
CONTROLLO E GESTIONE
DEL CONSUMO ELETTRICO

NO BLACKOUT

Limitatore di sovraccarico
per evitare i blackout dovuti
ad un utilizzo di potenza
superiore a quella fornibile dal
contatore. Gestione automatica
dei carichi con TE7791, solo
segnalazione acustica con
TE7791B.

Esempio di utilizzo del TE7791

by

TE 7791 - TE 7791B

ONLOAD Esempio di utilizzo del TE7792TE 7792 - TE 7792B

Sensore di carico per la
segnalazione dei carichi in
funzione. Per carichi con
potenze comprese tra 100W e
2000W, 230Vca  50Hz.

DESCRIZIONE
A causa della crescente richiesta di energia per il funzionamento degli elettrodomestici nelle case, sorge il problema di evitare
i fastidiosi blackout che si generano quando la potenza richiesta supera quella fornibile per contratto dal contatore. Il TE7791
gestisce in maniera completamente automatica ed intelligente i carichi da esso controllato evitando così il sovraccarico
che farebbe scattare il contatore. Installato immediatamente a valle del contatore,  il suo sensore di corrente controlla costantemente
che la corrente che passa attraverso il dispositivo sia inferiore a 14,3A (quindi che la potenza a 230Vca sia inferiore a 3,3KW,
limite di potenza entro il quale è possibile un prelievo illimitato). Provvisto di 4 canali di uscita, di cui uno prioritario e gli altri tre
non prioritari, il TE7791 in caso di sovraccarico rilevato inizia a sganciare il primo dei tre canali non prioritari togliendo
l'alimentazione al carico ad esso collegato. Nel caso il sovraccarico perdurasse sgancia il secondo canale e in caso di
necessità da ultimo il terzo canale. I carichi collegati al canale prioritario restano sempre alimentati. Lo sganciamento di
ciascun canale è segnalato dall'accensione di un led e da un avvisatore acustico che suona con frequenze diverse a seconda
di quale canale è stato sganciato. In maniera completamente automatica il dispositivo ogni 30 secondi prova a reinserire
l'ultimo canale sganciato per 5 secondi al termine dei quali se si è di nuovo in presenza di sovraccarico lo risgancia, altrimenti
ripete l'operazione con il canale successivo. In alternativa è possibile ripristinare manualmente i canali mantenendo premuto
il pulsante di reset: i canali vengono reinseriti uno dopo l'altro ogni 5 secondi, ma in caso di nuovo sovraccarico l'operazione si
arresta. In maniera molto più semplice il TE7791B controlla costantemente che la corrente che passa attraverso il dispositivo
sia inferiore a 14,3A (quindi che la potenza a 230Vca sia inferiore a 3,3KW) facendo suonare un avvisatore acustico la cui
frequenza aumenta all'aumentare del grado di sovraccarico (oltre i 15,6A il suono diventa continuo).
I sensori di carico TE7792 e TE7792/B sono dispositivi che permettono di segnalare quando un carico è attivo. Mediante
un trimmer di regolazione posto sul frontale è possibile impostare un valore di corrente al di sotto del quale non si ha nessuna
segnalazione.Il trimmer permette di regolare la soglia di intervento tra 100W e 2000W. Al di sopra della soglia impostata il
dispositivo segnala il funzionamento di una apparecchiatura ad esso collegata mediante l'accensione di un led e la
chiusura di un contatto C-NA di un relè. Nella versioneTE7792/B il dispositivo segnala inoltre il funzionamento del carico
anche mediante il suono di un avvisatore acustico. Utile in tutte quelle applicazioni dove non si è in grado di sapere se il
carico è in funzione o meno. Per esempio è in grado di segnalare il funzionamento di una pompa sommersa dotata di
galleggiante stagno.
Tutti i prodotti sono conformi alle direttive EMC89/336/CEE,92/31/CEE,93/68/CEE e direttive B.T.73/23/CEE,93/68/CEE,        .
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